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TOC - zewnetrzne szczelne ztacza (RJ45/FO) IP68

TOC to linia produktéw marki Telegartner przeznaczona do zastosowan
zewngtrznych - doskonale sprawdzg sie przy pracy w trudnych warunkach.
Poreczne i tatwe do zainstalowania zlacza TOC sg wykorzystywane do
analizy danych, telekomunikacji mobilnej, przemystu ciezkiego, przemystu
motoryzacyjnego, przy budowie maszyn czy rolnictwie - wszedzie tam,
gdzie niezbedne s w pelni szczelne potaczenia wg. normy IP68".

1) Ochrona przed dostepern do czgsci i drutem, ochrona ochrona przed skutkami ciaglego zanurzenia w wodzie (obudowa ciagle zanurzona
W wodzie, w warunkach migdzy 2

—_—
nr. katalogowy: J60026A0000 nr. katalogowy: nr. katalogowy: J60026A0000
J60029A0000

nr. katalogowy: J60023A0000
Ztacza RJ45 kat.6,, rozwigzania $wiattowodowe FO LC Duplex oraz ztacza MPO / MTP wykonane zostaty z niklowanego mosigdzu. Zgodnos¢ ze specyfikacja
norm ochrony IP68 oraz wiasciwosci materiatu umozliwia instalacje ztacz z serii TOC w cigzkich warunkach oraz w ekstremalnych temperaturach (-40°C do 85°C).

VM-PRO 8-8 klasa F, IP67 — szczelny modut potaczeniowy

Modut potaczeniowy VM PRO 8-8 charakteryzuje sie wysoka klasg
szczelnosci (IP672) przy zachowaniu czestotliwosci o wartosci 1000MHz.
Umozliwia montaz przewodéw 4-parowych typu skretka (UTP, FTP,
SFTP, UFTP) o $rednicy zewnetrznej 5,5 - 9,0 mm z akceptowalnym
przekrojem AWG27-22. Ztacze to doskonale nadaje sie wszedzie tam, gdzie
istnieje prawdopodobienstwo, ze jeden lub wigcej przewodéw moze byé
uszkodzony, oraz w sytuaciji, gdy nalezatoby przedtuzy¢ dang trase kablowa

nr. katalogowy: J80060A0000 nr. katalogowy: J80060A0000

lub ja przeorganizowaé. Ztacze VM-PRO w bardzo tatwy sposéb pozwala na
potaczenie 2 przewodow bez straty kategorii i jakosci potaczenia. Stabilno$¢
mechaniczna, ochrona przed odksztatceniami, izolowana ekranowana

. katalogowy: JBO0GOA0000 struktura i ochrona przeciw czynnikami zewnetrznymi umozliwia
B e e e e i A e A e Ut e Dl wszechstronne wykorzystanie tego ztacza do ukfadania i profesjonalnej

w wodzie (30 min na glebokosc 0,15 m powyzej wierzchu obudowy lub 1 m powyzej spodu dla obudow nizszych niz 0,85m).
naprawy przewodow.

Seria ZLACZ M12 STX M12x1 IP67 dla przemystu transportowego

Seria ztacz M12 (STX ztacze M12x1 IP67) jest przeznaczona do przesytania
danych w najwyzszych klasach szybkosci (kat.6, kat.6, kat.7, kat.7,) w
zastosowaniach przemystowych okablowania strukturalnego zgodnego z
normg |EC 61918, ktdéra przewiduje zastosowanie ztacz M12x1 (okragte
ztacza w wersjach 4 i 8 biegunowych jako interfejsu sieciowego). Ze
wzgledu na doskonatg odpornos¢ na wstrzasy i ciezkie warunki pracy
ztacze doskonale sprawdza sig jako rozwigzanie do maszyn sterowniczych,
parkéw technologicznych, linii produkcyjnych czy transportu kolejowego.
Dzigki zastosowanemu ekranowi 360° sg one odporne na zaktocenia czy

ekranowanyw

interferencje. Uzupetnienie oferty stanowig ztacza wyposazone w plytke technologizée”
drukowang od strony gniazda oraz seria wigzek kablowych do podtgczania )
urzadzen pomigdzy maszynami i szafami sterowniczymi. e

IEC61076-2-109:2014

zhacze IDC
AWGz27-22f7
AWG24-22/1

gwintuszezelniajacy
obu

ochrona przed wibracjamt budowe wtyku

nr. katalogowy: J80026A0100
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GOTOWE WIAZKI KABLOWE PATCH CORD w powloce PUR

Telegartner oferuje wigzki kablowe w postaci gotowych Patch Cordéw
wyposazonych zaréwno w ztacza P20, jak i przemystowe rozwigzania
oparte za ztaczach MFP8 i wigzce kablowej w powtoce PUR.

Patch Cord S/FTP Cat.7 4x2xAWG 27/7 (PUR) - ekranowany

LOOO00A0149  S/FTP kat.7 PUR 1P20 1,0
LOO001A0139  S/FTP kat.7 PUR 1P20 2,0
LO0002A0156  S/FTP kat.7 PUR 1P20 3,0
LOO0O03A0098  S/FTP kat.7 PUR 1P20 5,0
LO0O004A0084  S/FTP kat.7 PUR 1P20 7,5
LO0005A0058 S/FTP kat.7 PUR 1P20 10,0
LOOO06A0099  S/FTP kat.7 PUR 1P20 15,0

Patch Cords SF/UTP Cat.5 2x2xAWG22/7 (PUR) MFP8-MFP8 - ekranowany

L80400A0000  STX RJ45-RJ45 CC Profinet kat.5 IP20 1,0
L80401A0000  STX RJ45-RJ45 CC Profinet kat.5 IP20 2,0
L80402A0000  STX RJ45-RJ45 CC Profinet kat.5 IP20 3,0
L80403A0000  STX RJ45-RJ45 CC Profinet kat.5 IP20 5,0
L80404A0000  STX RJ45-RJ45 CC Profinet kat.5 IP20 7,5
L80405A0000  STX RJ45-RJ45 CC Profinet kat.5 IP20 10,0
L80406A0000  STX RJ45-RJ45 CC Profinet kat.5 IP20 15,0
L80406A0001 STX RJ45-RJ45 CC Profinet kat.5 IP20 20,0
L80406A0002  STX RJ45-RJ45 CC Profinet kat.5 IP20 25,0

Zt ACZA MFP8

Seria zlgcz MFP8 kat. 6, to seria niezawodnych wtykdw przeznaczona zaréwno do okablowania strukturalnego w budynku, a takze w rozwigzaniach przemystowych.
Dzieki zastosowaniu technologii Power over Ethernet doskonale nadajq sie do montazu w systemach kamer przemystowych IP, centréw danych czy w aplikacjach
przemystowych.

WELASCIWOSCI
- metalowa obudowa
- szybki montaz bez specjalistycznych narzedzi
- ostona przeciwpytowa

- petne ekranowanie miedzy parami kabla
- Gigabit Ethernet IEEE 802.3

- 10 Gigabit Ethernet IEEE 802.3an

nr. katalogowy: J00026A5000

nr. katalogowy: J00026A2001

nr. katalogowy: J00026A2001

Wtyki proste MFP-8: Data Center, okablowanie budynkéw, aplikacje biurowe
Wtyki proste MFP-8 IE: aplikacje przemystowe, Data Center
Wtyki katowe MFP8-4x90: aplikacje przemystowe, szafy sterownicze, systemy alarmowe

www.telegartnerpolska.pl

nr. katalogowy: J00026A4001




KABLE DO ZADAN SPECJALNYCH - PUR

Kable w powloce PUR (skretka SF/UTP i S/FTP) charakteryzujq sie duzg gietkoscig nawet w niskich temperaturach, odpornoscig na przetarcia, $ciskanie,
Scieranie, rozerwanie, substancje chemiczne (oleje, ttuszcze, chtodziwa, chemikalia, paliwa bezalkoholowe, nafte), czynniki atmosferyczne (promieniowanie
UV, tlen, ozon), dziatanie mikrobéw i gnicie, wode morska i Scieki. Dzieki swoim wtasciwosciom znakomicie nadajg si¢ do pracy w warunkach ekstremalnych
i zastosowan przemystowych. W ofercie marki Telegartner znajduja sie kable kategorii 5 i 7 0 roznych wartosciach ANG.

Zyta miedziana

L02002C0074 STX600 S/FTP 4x2xAWG26/7 PUR 305m. kat. 7 zielony izolacja zyty
S drut drenazowy

L02002A0207 PROFINET Type C SF/UTP 2x2xAWG22/7 PUR kat. 5 zielony

/ 1] T ostona wewnetrzna |
L02002C0072 STX600 S/FTP 4x2xAWG27/7 PUR 305m. kat. 7 zielony ‘ osfona wewnetrzna ll

ekranowanie

L02002C0068 SF/UTP 4x2xAWG26/7 PUR kat. 5 zielony
ostona zewngtrzna
L02002C0070 SF/UTP 4x2xAWG24/1 PUR kat. 5 zielony
przekroj PROFINET Type C SF/UTP 2x2xAWG22/7 Cat.5 PUR
Kable PUR s3 zgodne z normami: Wiasciwosci fizyczne: Wiasciwosci mechaniczne:
- standardowymi: - Silicone-free; CFC-free - Zakres temperatury:
IEC 61918; IEC 61784-5; IEC 61156-6 - Oil-resistant acc. to DIN EN 60811-403 podczas instalacji: od 0 °C do +50 °C
- instalacyjnymi: - UV-resistant acc. to IEC 60068-2-5 podczas pracy: od -40 °C do +85 °C
IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T, PROFINET - acc. to IEC 60754-1 - Promien giecia: 64 mm (10 x d)
- bezpieczenstwa: - Masa kabla: 58,4kg / 1km
IEC 60332-1; UL 1581 Sec. 1080 VW-1 (odpornos¢ na ogien) - Sita naciagu: 400N

KONFIGURATOR WIAZEK KABLOWYCH

Wychodzac naprzeciw oczekiwaniom swoich partneréw firma

) Telegartner opracowata zaawansowany konfigurator wigzek kablowych,
Deflne Product  ShowFina w EnterAddress  Submit ktorego zréznicowane opcje umozliwiajg wtasciwe dobranie wigzek
Product onfigurations
kablowych miedzianych i $wiattowodowych oraz paneli lub systemow
TICNET Configurator Festore saved contaurator $wiattowodowych.
Jtekued conngutstlons forbeTonle and. copRer tmttd — } = Istnieje opcja dostosowania konfiguratora do indywidualnych
» conrtions potrzeb przy wykorzystaniu szerokiej palety rozwigzan kablowych
(IP20 - IP67) oraz zakoriczen kablowych (przemystowe, biurowe).
Start FO configuration: Start RJ45 configuration:
S O
:%%i E 7 1.¢ 2. % (3.
% a > ‘Select Configurator Define Product :?:::.:nal g‘:”hwm””s Enter Address Submit
Modular FO
Q) Cablain B"“‘\\\ Distribution System RiArRat-iConds Parts list: SF/UTP Cat.5 PVC 75 C, STX V4 plug set RJ45, 2m DOADASE-3
o = BUEEL S e
5 \ﬁ\ i‘;:\b 4 L s S e e e
< 2 » forTICNET ' )
> ~ Subtotal IE: 42,12 €
FO Wall |
FQ Patch Cords and Pigtails FO Patch Panels and Spli es Sum total 4212€
Please note that:
= ff you donit enter any selection for 20 minutes, e.g. by clicking on "Next" or *Presious". all your enters are going to be delsted wantiy of this configuration:| 1] NN
m Mot every product displayed does have its own picture. o
For example: By choosing e.g. the "LC/APC Duplex EasyGrip green” plug you will only find a picture of the "LC Duplex EasyGri
ek iz e s the paeapalterueed o all LOIABC Dubles EaeyGrgt siage, o ! Bt » 1 cortguraion

http://gruparomi.pl/konfigurator-telegartner/

Wygenerowang konfiguracje mozecie Panstwo przesta¢ do indywidualnej wyceny pod adres: biuro@gruparomi.pl
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Centrala w WARSZAWIE Oddziat w KRAKOWIE
- ul. Dziatkowa 37, 02-234 Warszawa ul. Zawita 57, 30-399 Krakow
_ e-mail: biuro@gruparomi.pl e-mail: krakow@gruparomi.pl

tel.: (22) 846 22 62 tel.: (12) 626 92 60
GRUPA ROMI fax: (22) 857 31 83 fax: (12) 446 70 60
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